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Welcher existierende Bus ist der beste für unsere Strecke und was 
würde es kosten ihn einzusetzen? 

Einleitung 
 

Im Alltag treffen wir oft auf Busse. 
Sie sind ein wichtiges 
Verkehrsmittel und essentiell für 
den Stadtverkehr. Viele von uns 
fahren jeden Tag mit einem Bus, 
also haben wir uns gefragt wie 
ein optimaler Bus aussehen 
würde. Da wir uns innerhalb 
dieses Projektes mit 
Emissionsminimierung 
beschäftigen sollten, haben wir 
darauf den Fokus gelegt. Um 
realitätsnah zu arbeiten wählten 
wir einen vielbefahrenen Teil 
einer Busstrecke in der Nähe 
unserer Schule. 

Materialien & 
Methoden 
Für die Emissionsdaten haben 
wir Sumos Add On Phemlight 
benutzt, das mit gegebenen 
Daten den Dienstverbrauch auf 
der simulierten Strecke ausgibt 
und diesen dann in CO2 Emission 
ausgerechnet. 
Für die anderen benötigten Daten 
haben wir auf mehreren 
Herstellerseiten nach Antworten 
gesucht. 
Um die Busqualität einschätzen 
zu können, haben wir eine 
Formel aufgestellt, die die für uns 
wichtigen Parameter darstellt. Um 
diese in Relation zu setzen, 
haben wir mit dem vom HVV 
aktuell genutzten Bus, also unser 
Ausgangspunkt, Werte erstellt. 
Diese setzen die Messwerte auf 
einen Mittelwert für den 
Ausgangsbus. 
 
 
 

Ergebnisse 
 
 
Diesel Citaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à Bq = 1 
 
FuelCell-Hybrid Citaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à Bq = 4,502 

Quellen	
  
 
•  Mercedes-Benz:Drei Citaro Euro VI für Trier, 

http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/
home_mpc/bus/home/buses_world/update/news_2013/trier.html. 

•  Colombo:Extended Simulation Tool PHEM coupled to SUMO with User Guide, 
http://www.colombo-fp7.eu/deliverables/
COLOMBO_D4.2_ExtendedPHEMSUMO_v1.7.pdf. 

•  COLOMBO:The COLOMBO project, http://www.colombo-fp7.eu. 

Fazit 
 

Die E-Bergziege ist der optimale Bus für die 
von uns untersuchte Strecke. 
Nach 974930 Fahrten rentiert sich der Kauf 
einer E-Bergziege. Es werden dabei ca. 
2636 Tonnen CO2 eingespart 
(mit Sprit und Einkaufspreisen berechnet). 

 
Danksagung 
 
Wir danken dem Colombo Project, dem Istitut für Luft und Raumfahrtechnik und Martin 
Dippolt für erfolgsentscheidende Daten 
Außerdem unserer Vorgängergruppe für das dringend benötigte Netzwerk. 
	
  
	
  

Ciwan Clifford, Florian Strobel, Johann Kipping, Paula Mühlfried und Sebastian Becker 

 
 
   Bergziege VHH 1449 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    à Bq = 4,236 
 
    Eurabus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    à Bq = 3,108 
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Busqualitätsformel 
 

Busqualität = Komfort – Emission – Preis + Geschwindigkeit + Reichweite + Passagieranzahl 
 

Bq =(G/P) / 0,22987 – E / 566531 – C / 142500 + v / 26,389 + R / 277,78 + P / 105 
	
  

Legende 
 

Bq = Busqualität [o.E.] 
C = Costs (Preis) [€] 
E = Emission [mg] 
G = Größe [m3] 
P = Passagieranzahl [1] 
R = Reichweite [km] 
V = Geschwindigkeit [m/s] 
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