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Unsere Idee 
 
Die Fahrweise und der CO2-
Ausstoß im Vergleich zwischen 
navigierten und von Menschen 
gefahrenen Autos im Parkhaus 
anhand einer Simulat ion 
angewandt in SUMO. 
 
Randbedingungen  
-  Anzahl der Parkplatze  
-  Öffnungszeiten 
-  Größe des Parkhauses  
 
Zustandsgrößen  
-  Anzahl der Autos 
-  Anzahl besetzter Parkplätze 
-  Größe der Autos  

Materialien 
 
-  Programm SUMO 
-  CO2-Messgerät 
-  Messungen  
-  Simulation von Vorgruppe 

Ergebnisse         Intelligentes Parksystem 
 
Fahrweise der Menschen  
-  Die Menschen möchten so nah wie möglich 
   am Eingang des Einkaufszentrum parken 
-  Der Eingangsbereich ist irgendwann komplett  
    besetzt.  
- Menschen probieren dennoch einen  
    optimalen Parkplatz zu finden  
    suchen sehr lange  
 
Fahrweise im intelligenten Parkhaus  
-  Kürzester Weg zum Parkplatz  
-  Geringerer CO2-Ausstoß 
-  Gleichmäßige Verteilung der Autos  
-  Kein Stau im Parkhaus, weil jeder     CO2-Messwerte 
  seine Route / Ziel kennt  
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Fazit 
 
Durch das intelligente Park-
system wird der CO2-Ausstoß 
verringert, da die Autos eine 
kürzere und direkte Route zum 
Parkplatz haben. Außerdem 
kommt es zu wenigen oder gar 
keinen Staus, weil jeder weiß wo 
er sein Parkplatz hat. Auf ein 
Parkhaus betrachtet, ist der 
CO2-Ausstoß nicht wirklich groß, 
weil dies gut durchlüftet ist, aber 
auf die ganze Welt betrachtet 
verringert er sich doch.  

Quellen 
-  Die Gruppe aus dem S4 
-  Die offizielle SUMO Website 
-  Joshua Krüger aus dem 
   Physik Profil 
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Zusatzinformation 
 
Wir gehen davon aus, dass das 
Parkhaus durchnummeriert ist 
und eine klare Struktur hat, 
sodass man sich dort zurecht 
finden kann. 


